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Licht, das Verantwortung trägt
Menschenorientiert, reduziert Komplexität, konstant zuverlässig

Radikale Einfachheit als Wegbereiter für HCL
Benutzerführung, Szenensteuerung und skalierbare Raumlogik ermöglichen es,
zirkadian wirksame Lichtverläufe intuitiv abzubilden – Human Centered Control 
wird zur selbstverständlichen Anwendung, nicht zum erklärungsbedürftigen 
Feature. 

Präzision als Grundlage für Zuverlässigkeit
Technische Substanz wie einstellbare Konstantströme, Tunable White, 
Schutzmechanismen und definierte Performanceparameter bilden die stabile 
Basis, auf der Human Centered Control reproduzierbar und normkonform 
funktioniert

Orientierung durch reduzierte Komplexität
Die Systemplattform organisiert Lichtarchitektur ganzheitlich, reduziert 
Schnittstellen und minimiert Installations- sowie Planungsaufwand – 
Komplexität wird systemisch absorbiert und nicht weitergegeben.



Meeting







Licht, das Räume definiert
Eine räumliche Logik – anpassungsfähig durch Sensorik

Räume wie Lobbys, Behörden, Schulen oder Einzelhandelsflächen werden von vielen Menschen genutzt – 
zu unterschiedlichen Zeiten, auf unterschiedliche Weise und für verschiedene Zeiträume Damit der Raum intuitiv 
und klar erfassbar bleibt, folgt das Licht einer stabilen räumlichen Logik und passt sich durch integrierte Sensorik 
automatisch an Nutzung, Anwesenheit und Aktivität an

Veränderte Nutzung. Automatische Antwort
Der Raum wird unterschiedlich genutzt – allein, gemeinsam, kurz oder lange.
Licht erkennt Anwesenheit und Nutzungsdauer und reguliert Intensität 
und Szenen automatisch.

Veränderte Rollen. Dynamische Zoneneinteilung
Arbeitsbereiche verändern ihre Funktion. Sensorik und Logik passen 
Lichtzonen unbemerkt an Aktivität und Bedarf an – ohne manuelle Eingriffe.

Andere Menschen. Autonome Orientierung.
Menschen wechseln – der Raum reagiert selbstständig. Licht schafft 
Orientierung durch kontinuierliche, sensorgestützte Anpassung 
im Hintergrund
.





Skalierbar durch Architektur
Konsistente Systemlogik. Von Einzelräumen bis hin zu Umgebungen

Definierte Kapazitätsarchitektur
Jede Anwendung unterstützt bis zu 16 unabhängige Netzwerke. Innerhalb eines 
Netzwerks können bis zu 16 Räume mit jeweils bis zu 200 Geräten strukturiert werden. 
Diese segmentierte Struktur ermöglicht große Installationen bei gleichbleibend 
vorhersehbarem Systemverhalten.

Offene Integrationstopologie
Gateway-Schnittstellen ermöglichen die Interoperabilität mit Matter und weiteren 
Ökosystem-Standards. HEP+ fungiert als strukturierte interne Lichtinfrastruktur 
und bleibt gleichzeitig kompatibel mit externen Steuerungsumgebungen.

Skalierbarkeit erfordert definierte Strukturparameter. HEP+ expandiert durch Segmentierung statt 
durch unkontrolliertes Netzwerkwachstum.





Technisch ausgefeilter Datenschutz
Geschlossenes System für niedrige Kosten und Datenschutz  

Lokale Kontrollintegrität und Datensicherheit  
Die zentrale Steuerlogik arbeitet vollständig innerhalb der Installation. Die 
Systemfunktion ist  nicht von externen Servern oder sich wandelnden 
Plattformrichtlinien abhängig. Die  Betriebsfähigkeit verbleibt beim Betreiber.

Vorhersehbares Lebenszyklusverhalten ohne zusätzliche Kosten 
HEP+ wird als Infrastruktur implementiert – nicht als servicebasierte Lösung. 
Dies gewährleistet  langfristige Funktionsstabilität und verhindert strukturelle 
Abhängigkeiten durch Abonnementmodelle.

25 Jahre Erfahrung als Fundament
Mit über 25 Jahren Erfahrung in der LED-Treiber-Technologie und 
Lichtsteuerungssystemen basiert HEP+ auf fundierter Ingenieurskompetenz. 
Dieses gewachsene technologische Fundament gewährleistet Zuverlässigkeit, 
Leistungsstabilität und eine zukunftssichere Systemarchitektur.





Ein System, das Verantwortung übernimmt
Entscheidungen im Hintergrund. Eingriffe wenn sie erforderlich sind.

Gute Systeme fallen nicht auf, weil sie Verantwortung übernehmen: Sie automatisieren den Tagesablauf als 
Standard, treffen Entscheidungen dort, wo sie sinnvoll delegierbar sind, ermöglichen jederzeit gewollte Eingriffe 
über Peripherie oder Sensorik und bleiben dabei in jedem Modus frei programmierbar – HEP+ ist kein 
Bedienkonzept, sondern eine Systemlogik, die Komplexität organisiert und Menschen entlastet.

Sofortiger Zugang
begrenzt und bewusst

Statusbewusstsein
EIngriff bei Bedarf

Situativer Eingriff
keine Konfiguration

Lokale Präzision
nur, wo es auf den Fokus ankommt

Bewegung schafft Kontext
Das System reagiert autonom





Anwendung

Light that moves with your rhythm



HEP+ STEUERUNGS-APP

Plattform-Kompatibilität Apple IOS / Android 8.0 oder höher 

Kommunikationstyp Bluetooth Mesh

Netzwerkkonfiguration Multi-Netzwerk-Unterstützung

Raumstrukturierung Bis zu 16 Räume pro Netzwerk

Gerätekapazität Bis zu 200 Geräte pro Raum

UX Design

Inbetriebnahme App-basierte Kopplung und Konfiguration

Drahtlose Steuerschnittstelle Serielle Kommunikation

Automatisierung Präsenzsteuerung, Tageszyklus-Konfiguration

Benutzerverwaltung Projektbasierte Konfiguration

Betriebsart Lokale Steuerung, keine verpflichtende Cloud-Anbindung

Gateway-Kompatibilität Unsere Gatesways ermöglichen die Verbindung zu anderen Systemen.

App-basierte benutzerorientierte Oberfläche



Steuerung & Sensoren

Light that moves with your rhythm



RoHS

HPS-W6K01
Netzspannungsbereich

220−240 V

Wechselspannungsbereich
198−264 V

Netzfrequenz
50/60 Hz

Stand By Leistung
< 0.5 W

2

Ausgangsspannung 220−240 V

300 W pro Kanal

Schraubklemme 0.75−2.5 mm² / 6-8 mm

Steuerart Kabellos HEP+

Betriebsfreq. Funk Transceiver
2.402−2.480 GHz

Max. Ausg.-leistung Funk Trans.
< +7 dBm

Betriebsumgebungtemp.
0 − +50 °C

Näherungssensor 5.8 GHz

Erfassungsbereich < 30 cm - Hand 
< 80 cm - Körper

Betriebsumgebungtemp. 0 − +50 °C

Max. Gehäusetemperatur (tc)
70 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit
10−95 %

-20 − +60 °C

Max. Anzahl an Schaltzyklen > 100.000

Schutzart IP20

Umgebungsbedingung Innenraum

Stoßspannungsfestigkeit

Lagertemperatur

1.0 kV (L−N)

Abmessung (L x B x H) 86 x 86 x 33.5 mm

Ausgangskanäle

Schaltleistung



RoHS

HPS-RCR01S

Stromversorgung Li-Batterie  
USB-Typ-C Ladeanschluss

Kontrollmethode Fernbedienung Bluetooth

Steuerung Optionen Farbtemperatur, Helligkeit, Multi-Szenen-Tasten

Abmessungen Ø 60 x 60 mm

HPS-RCR02F

Stromversorgung CR 2450

Kontrollmethode Fernbedienung Bluetooth

Steuerung Optionen Farbtemperatur, Helligkeit, Multi-Szenen-Tasten

Abmessungen Ø 60 x 25 mm

Hinweis:
Die obigen Angaben dienen nur als Referenz. Maßgebend sind die tatsächlichen Produktspezifikationen und Daten.

RoHS



RoHS

HPS-RCL01B

Betriebsspannung 3 Vdc

Batterie Typ CR 2032

Kontrollmethode Fernbedienung

Steuerung Optionen
Farbtemperatur, Helligkeit, Multi-Szenen-Tasten

Abmessungen 120 x 60 mm

Hinweis:
Die obigen Angaben dienen nur als Referenz. Maßgebend sind die tatsächlichen Produktspezifikationen und Daten.



110

RoHSSELV
HPS-MWR01W

Stromversorgung 220−240 Vac, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb ≤0,5 W (230Vac)

Betriebsumgebungtemp. 0 − +50 °C

Lagertemperatur -25 − +80 °C

Schutzart IP20

Kommunikationstyp HEP+ Bluetooth Kommunikation

RF-Betriebsfrequenz 24−24.25 GHz (ISM Band)

Sendeleistung 5 mW max.

Timeout-Option 20−300 s (Adjustable / einstellbar via APP)

Erfassungsbereich 20−100 % (Adjustable / einstellbar via APP)

Einstellung der Beleuchtungsstärke
(Umgebungslichtsensor)

entspricht, meldet der Sensor sofort den Wert der Umgebungsbeleuchtungsstärke

Maximaler Erfassungsabstand 3,5 m (Radius)

Installationshöhe Empfohlene Höhe 2–4 m

Abmessungen Ø 65 x 57 mm

Aktiver Mikrowellendetektor Sensor Typ 



RoHS

HPS-IRB01W

Betriebsspannung 3 Vdc

Alarm für niedrige Spannung 2.7 V (± 0.1 V)

Betriebsstrom ≤25 mA

Standby-Strom ≤15 µA

Betriebsumgebungtemp. -10 − +55 °C

Batterietyp CR123A

Batterielebensdauer > 1 Jahr (basierend auf 20 Aktivierungen/Tag)

Kommunikationstyp HEP+ Bluetooth Kommunikation

Sendeleistung ≤15 dBm

Erfassungsbereich 4.5 m

Erfassungswinkel 90 °

Montageart selbstklebend

Installationshöhe empfohlene Höhe 2,2 m

Abmessungen Ø 48.4 x 53.4 mm

passive Infrarotdetektion Sensor Type 



LED Treiber

Light that moves with your rhythm



110

RoHSSELV
INTRACK-ADAPTER

Erhält l ich in Weiß oder Schwarz

LWIBC24W600NLR-T-HPS

LWIBC40W1000NLR-T-HPS



LV-DC LED-TREIBER 48V
110

RoHSSELV

G6DIBC28W700CA-T-HPS

CV DIMMBARER PWM DIMMER 110

RoHSSELV
RGBCW |5 Kanal  PWM Dimmer

LLIBV-F-HPS



CC-DIMMBARER LED-TREIBER
110

RoHSSELV

5–21W

5.5–23.1W

7–29.4W

7.5–31.5W
8–33.6W

8.5–35.7W

9–37.8W

9.5–39.9W
10–42W

10.5–42W

6.5–27.3W

6–25.2W

I Integriert  oder unabhängig |  Stromstärke über NFC einstellbar



CC-DIMMBARER LED-TREIBER
110

RoHSSELV

2.3-6.3 W

15 - 42 VdcLIWC15W400CALRP-HPS

15 - 38 Vdc

3-8.4 W

82 x 30 x 20 mm

3.8-10.5 W

4.5-12.6 W
5.3-14.7 W
6-15.2 W

15-31.5 W

20 - 42 VdcLIWC40W1000CALRP-HPS

20 - 40 Vdc

16-33.6 W

120 x 45 x 28.50 mm

17-35.6 W

18-37,8 W
19-39.9 W
20-40 W

 Eingebaut mit  Anschlüssen  |  Stromstärke über DIP-Schalter einstellbar





Zubehör

Light that moves with your rhythm





110

RoHSSELV
HPS-GW01

Betriebsspannung 5 Vdc (2 A)

Wireless Standard HEP+ Bluetooth Mesh

Kommunikationsreichweite 8−16 m

Betriebstemperaturbereich -20'C… +45'C

Betriebsfeuchtigkeit 0~...80%

Netzwerk Typ RJ45

Wi-Fi Unterstützt 2.4GHz & 5GHz





Notizen





Notizen



DG Licht
Deutschland Nord

JB-Licht GmbH
Österreich

Elektrogros AG
Schweiz

LCE
Spanien / Portugal

Arditi S.p.A.
Italien

C. Canetti & Co.
GriechenlandGriechenland

Brulight
Belgium

Unsere Vertretungen

HEP GmbH

Ramsloh 10

58579 Schalksmuehle
Germany

Telefon +49 (0) 2355 509 19 0

Telefax  +49 (0) 2355 509 19 99

info@hepgmbh.de

www.hepgmbh.de

easy
to light


